=2QU Biztonsagi Adatlap

Kiadas datuma: 2009. 03. 24.
4 Oldalak szama: 1-4

baumit.com
1. Anyag/Keverek és a vallalat/véllalkozas azonositasa
1.1. | Anyag/keverék YTONG kultéri alapvakolat
azonositasa:
1.2. Alkalmazési terulet: Elékevert, kultéri, mész-cement vakolatkeverék, minden Ytong
épitdelemre és asvanyi alapfeliletre.
1.3.1. | Gyarté: Baumit Kft.

2510 Dorog Pf: 132.

Tel: 33/442-492

Fax:  33/442-496

baumit@baumit.hu

1.3.2. | Forgalmazo: XELLA Magyarorszag Kft.

H-1139 Budapest, Teve u.41.

Tel: 1/ 237-1180

Fax: 1/237-1181

1.4. Siirg6sségi telefon: Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
06-1-476-6464

06-80-201-199 (z6ldszam, éjjel-nappal)

2. A veszélyek azonositasa
2.1. Veszélyjel Xi - Irritativ
2.2. Szimbdlum .
Xi
Irritativ
2.3. R-mondatok R 36/38
R 43
2.4. S-mondatok S2
S 24/25
S 26
S 28
S 37
3. Az alkotérészekre vonatkozo osszetétel/informacio
3.1. Portland cement max. 15%

CAS-szam: 65997-15-1,
EINECS-szdm: 2660434

3.1.1. | Szimbdlum: .

Xi
Irritativ
3.1.2. | R-mondatok: R 36/38
R 43
3.1.3. | S-mondatok S2
S 24/25
S 26
S28
S37
3.2. Kalciumhidroxid max. 8%
Ca(OH), CAS-szam: 001305-62-0
EINECS-szam: 215-137-3
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4. Els 6segélynyujtasi intézkedések

4.1. Altalanos tudnivaldk: Gyors beavatkozas kell

4.2. Belélegzés: A torkot és az orrot sok vizzel 6blitsik, esetleg forduljunk orvoshoz

4.3. Bérre kertilés esetén: A bérrel valo érintkezésnél azonnal mossuk le bé vizzel

4.4, Szembe keriilés A szemmel valo érintkezés esetén alaposan ki kell ébliteni sok vizzel
esetén: és orvoshoz Kkell fordulni

4.5, Lenyelés esetén: Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolast mutassuk be

4.6. Orvosnak sz6l6 -
utasitasok:

5. Tlzvédelmi intézkedések

5.1. Tz esetén megenge- | Viz, hab, széndioxid
dett oltdanyag:

5.2. Alkalmatlan oltéanyag: |-

5.3. Kildnleges oltasi -
tudnivalok:

6. Intézkedések véletlenszer (i kérnyezetbe engedés esetén

6.1. Személyekre vonatkoz- | Egyéni védéeszkdzok lehetnek szikségesek, ha erés porképzddés
tatott biztonsagi intéz- | tapasztalhato (pordlarc, védékesztyl, védészemiiveg, zart ruhazat)
kedések:

6.2. Kérnyezetvédelmi Porképzddés keriilendd
intézkedések:

6.3. Tisztitasi eljaras: Mechanikusan, szarazon kell felszedni

7. Kezelés és tarolas

7.1. Kezelés: Keruljuk el a porképzédést

7.2. Tarolas: Szaraz helyen tartsuk

8. Az expozicio ellen 6rzésel/egyéni védelem

8.1. Hatarértékek: A 25/2000. (I1X. 30.) EUM-SzCsM egydttes rendelet I. sz. mellékletének

1.1. fejezetének 175. és 282. pontja szerint:
kalcium-hidroxid AK: 5 mg/m3

portland cement AK: 10 mg/m3

8.2. Személyi védéfelszere- | Légzésvédelem: Poralarc P2 szlir6betéttel (Hatarértéket meghaladd
lés: porexpozicié esetén)

Kézvédelem: Védokesztyl

Szemvédelem: Zart, porbejutast megakadalyoz6 szemiiveg
Testvédelem: Szabvanyos munkaruha viselendé

8.3. Altalanos A szemmel és a bérrel valé hosszas érintkezést kerilni kell
védbintézkedések:
8.4. Higiéniai eléiras: » Az élelmiszerrel val6 érintkezést kerllni kell
A szemmel és a bérrel vald érintkezés esetén alapos mosdas
szikséges
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9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Megjelenés: Alakja: Por
Szine: Szurke
Szaga: Nincs

9.2. Siriség: -

9.3. Laza halmazsiriség: kb. 1340 kg/m®

9.4. A biztonsag szempont- | Lobbanaspont: nem alkalmazhaté
jabol fontos adatok: Gyulladasi hémérséklet °C-ban: nem alkalmazhat6
Ongyulladas °C-ban: nem alkalmazhaté
Oldhatéséag vizben: -
pH — érték/megjegyzés: 11 - 12.5/ vizbe ker(ilés estén
értelmezhetd
Olvadaspont; nem alkalmazhaté

10. |Stabilitds és reakcidképesség

10.1. |[Veszélyes reakciok: Vizzel lugosan reagal
10.2. |Elkerilendd korilmé- Vizzel val6 érintkezés
nyek:
10.3. | Veszélyes bomlaster- -
mékek:

10.4. | Tovabbi adatok: -

11. | Toxikolégiai informaciok

11.1. | Toxicitas Az YTONG kultéri alapvakolatnak szakszerli kezelés és
rendeltetésszer(i hasznalat esetén tapasztalataink és informécioink
szerint nincs egészségkarositoé hatasa.

Szembe jutva, bérre kerillve irritaciot okozhat, ill. bdrre jutva
szenzibilizal6 hatasu lehet.

12. | Okoldgiai informaciok
12.1. | Okoldgia: A termék kotott allapotban artalmatlan a kérnyezetre. A pH érték
ndvekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenérizetlendil
a felszini és talajvizekbe.

13. |Artalmatlanitasi szempontok

13.1. |Eltavolitas: Vizzel 6ssze kell keverni, és megkotés utan épitési hulladékként vagy
betontdrmelékként kell eltavolitani, a helyi hatésagok eldirasai szerint.

Haztartasi szeméttel eltavolitani tilos.
A maradékokat tilos lefolyéba, csatornarendszerbe, WC-be énteni.

14. Szallitasi informacio

14.1. | Széarazfoldi szallitas: RID/ADR: nem veszélyes aru
14.2. | Tengeri szallitas: nem veszélyes aru
14.3. |Légi szallitas: nem veszélyes aru
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15. |Szabalyozasi informéaciok

15.1. | Cimkézésiinformaciok: | Termék neve: YTONG kiiltéri alapvakolat
Veszélyességi jel és szimbolum:

Xi - irritativ
R-mondatok:

R 36/38 - Szem és bérizgat6 hatasu
R43 - Bérrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet)

15.2. |Vonatkozo 1907/2006/EK — REACH

jogszabé|y0k: 1272/2008/EK - GHS

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XI11.27.) ElGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek
részletes szabalyairdl

25/2000. (IX.30.) EuM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagardl

41/2000. (XI1.20.) EUM-K6M egylttes rendelet az egyes veszélyes
anyagokkal, illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos tevékenységek
korlatozasarol

3/2006. (1.26.) EUM rendelet az Eurépai Unidban osztalyozott veszélyes
anyagok jegyzékeérdl

2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrol

98/2001. Kormany rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

1993. évi XCIII. tdérvény a munkavédelemrél

16. Egyéb adatok

16.1. | A fenti adatok ismereteink mai allasan alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsagi kdvetelmények
tekintetében hivatottak leirni. A tulajdonsagokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek
garanciat. A térvényi eléirdsokat sajat felelésségukre be kell tartani!

16.2. | R szdmok és mondatok:

R 36/38 Szem és bérizgaté hatasu

R 43 Bdrrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet)

S szamok és mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet

S 24/25 Kertlni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast

S 26 Ha szembe kertiil, b6 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell
fordulni

S 28 Ha az anyag a bérre kerl, vizzel béven azonnal le kell mosni

S 37 Megfelel§ védékeszty(it kell viselni

16.3. | Az adatlapot kiallitotta:

Baumit Kft. Kereskedelmi Iroda

Dorog, 2009. marcius 24.
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