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EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELY

YTONG U zsaluelem nyilasathidalokhoz
YTONG nyilasathidalo valaszfalakhoz

EPITESI CELU FELHASZNALASARA
melyet az EMI Kht. a(z)

XELLA Magyarorszag Epitéanyagipari Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

mint az EME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelete €¢s a 16/1998. (IKK.8.) IKIM
Kozleményben szerepld kijelolés, valamint az engedéllyel azonos jeld és 1993. december 16-
i keltezésti Alkalmassagi Vizsgalati JegyzOkonyvben, tovabba az A-2351/1998 jelii és 1999,
szeptember 2-i keltezésu, az A-2617/1/2000 jelii €s 2000. december 14-i keltezési, az
A-2531/2002 jelii és 2002. oktober 3-i keltezésii, és az A-2079/1/2004 jeli és 2004.
november 30-i keltezeésli Utdellendrzési Jegyzdkonyvekben részletezett vizsgalati
eredmények értékelese alapjan, tovabba a hatoldalon és pdtlapokon rdgzitett adatok, feltételek
és szabalyozasok mellett ad ki.

A termék felhasznalasi tertilete:
Teherhordo athidalasok bennmaradé hoszigetelt zsaluzataként homlokzati és belso
falakban nyilasok teherhordo kivaltasara, valaszfalakban kialakitott nyilasok
athidalasara.

A termék megnevezése és azonosité jelolése (fajtaja, EMI Kht. szakrendi jelzete):
YTONG U zsaluelem (Pu) (SZRJ: 1.6.7.)
YTONG valaszfal athidalo (Pva) (SZRJ: 1.6.7.)

Az EME 2009. november 30-ig ERVENYES

a hatoldalon és potlapokon rogzitett feltételek mellett.

Budapest, 2004. november 30. ij 2
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Horvath Sandor

vezérigazgatd helyettes
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Ez az Epitéipari Miszaki Engedely 4 szamozott oldalbol 4ll, melyek kizarélag egyiitt érvényesek
Az EME ervényessége az EMI Kht. honlapjan ellendrizheté.
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A termék gyartdja (nev, cim):

XELLA Magyarorszag Epitoanyagipari Kft. 1. YTONG falazéelemgyara
3001 Gyongyos, Halmajugra

A gyartéhely(ek) megjeldlése (nev, cim):

Azonos a termék gyartojanak adataival

A termeék forgalmazdja:

XELLA Magyarorszag Epitéanyagipari Kft.

1139 Budapest, Teve u. 41.

A termék felhaszndlasa szempontjabol lényeges €s a megfeleloség 1gazolas alapjat képezd

tulajdonsagai (jellemzoi):

YTONG zsaluelemek az YTONG falazoelemekbol utélagos megmunkalassal késziilnek

mart vagy ragasztott technologiaval

Termékjellemzok és Kovetelmény Vizsgalati/értékelési mod
mertékegységeik mart | ragasztott
Meéretek mm
Pu 20/20 hosszasag (1,) 599+1,5 599+£1,5
magassag (h,) 199+1,0 199+1,0
szelesség (W.) 200+1,5 200£3,0
Pu 20/25 hosszusag (1) 599+1,5 599+1,5
magassag (h,) 199+1,0 199+1,0
szélesség (W,) 250+1,5 250+3,0
Pu 20/30 hosszasag (1,) 599+1,5 599+1,5
magassag (h,) 199+1,0 199+1,0
szélesseg (W) 300+1,5 300+3,0
Pu 20/37,5 hosszusag (1,) 599+1,5 599+1.5 MSZ EN 772-16:2000/
magassag (h,) 199+1,0 199+1,0 MSZ EN 771-4:2003
szélesség (W) 375+£1,5 375+3,0
Pu 40/25 hosszasag (1,) 599+1.5 599+1,5
magassag (h,) 399+1,0 399+1,0
szélesség (W,) 250+1,5 25013,0
Pu 40/30 hosszasag (1,) 599+1,5 599+1,5
magassag (h,) 399+1,0 399+1,0
szelesség (W) 300+1,5 300+3,0
Pu 40/37,5 hosszasag (1,) 499+1,5 599+1.,5
magassag (h,) 399+1,0 399+1,0
szélesseg (W) 375+1,5 375+3,0 |
. - . MSZ EN 771-4:2003
flza‘;*;‘i‘;g:;‘ﬁ;:;:t;gly P4 N/mm’ >0,4 MSZ EN 772-1:2000
MSZ EN 1351:1999
. DIN V 4165:2003-6
%E:::;:gzzgl osatily 0,55; 0,6 MSZ EN 772-13:2000
MSZ EN 771-4:2003
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YTONG nyilasathidalé valaszfalakhoz: YTONG valaszfaklelemekb6l utolagos
megmunkalassal, vasalassal és horonynak betonnal torténo kiontésével késziilnek.

Termékjellemzok és mértékegységeik Kovetelmény | Vizsgalati/értékelési mod
Méretek mm
Pva 90 hosszusag (1,) 130010
magassag (h,) 199+1,0
_ szélesség (W) 100; 125; 150+1.5
Pva 100  hosszisag (1) 140010
magassag (h,) 199+1,0
szélesség (W) 100; 125; 150+1,5
Pva 120 hosszusag (1,) 160010
magassag (h,) 199+1,0
szélesség (W,) 100; 125; 150+1,5
Pva 140 hosszusag (1,) 1800£10
magassag (h,) 199+1,0
szélesség (W) 100; 125; 150+1,5
Pva 160T hosszasag (1,) 2000+10 MSZ EN 772-16:2000/
magassag (h,) 199+1,0 MSZ EN 771-4:2003
szélesség (W) 100; 125; 150%1,5
Pva 180T hosszasag (1,) 2200£10
magassag (h,) 199+1,0
szélesség (W) 100; 125; 150+1,5
Pva 200T hosszusag (1,) 2400+10
magassag (h,) 199+1,0
szélesség (W,) 100; 125; 150%1,5
3z r e . MSZ EN 771-4:2003
Szilardsagi osztaly P2 N/mm’ 0,4 MSZ EN 772-1:2000
Hajlitoszilardsag MSZ EN 1351:1999
v o r DIN V 4165:2003-6
i:i::;::‘lzzgl oszthly 0,45; 0,5 MSZ EN 772-13:2000
MSZ EN 771-4:2003
lr?le!)eilefe}{ (0’% mm -nel srzelesebb Nem megengedett MSZ EN 771-4:2003
és eltol elig terjedo repedes
Klto!to beton nyomoszilardsagi C 16/20 MSZ EN 206-1:2002
osztalya ~
Betonacél B 60.50 MSZ. 339:1987
Pva 160T - Pva 200T: T idom S325JR (A38) | MSZ EN 10025:1998
anyagmindosége L

A termek alkalmazasanak lényeges miszaki feltételer:

Az YTONG porusbeton falazoelemekboél kialakitott YTONG U zsaluelembdl késziilé
teherhordo nyilasathidalok nyilasok teherhordé kivaltasara és az YTONG porusbeton
valaszfalelembo6l  Kkialakitott  valaszfalathidalok  valaszfalak  nyilasathidalasara
alkalmazhatok. A teherhordo elemek erdtani ellenérzését minden esetben egyedileg el kell
végezni az YTONG Alkalmazasi Utmutatéban kozolt teherbirasi tablazatok
felhasznalasaval. Az YTONG zsaluelemek betonnal torténdé Kkiontését tobb rétegben
vibracio és csomoszolés nélkiil, kézi bedolgozassal kell elvégezni.
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Az YTONG U zsaluelemek és az YTONG valaszfalathidalok beépitésénél az YTONG
Alkalmazasi Utmutato el6irasait figyelembe Kkell venni.

Az YTONG Pu zsaluelemek felhasznalasaval készitett vasbeton athidalok teherhordo,
vazkitoltd és thzgatlo falszerkezetekben tlizvédelmi szempontbél Kkorlatozas nélkiil
alkalmazhatok.

A zsaluelemek felhasznalasaval készitett athidalo tizallosagi hatarértéke Ty =3 ora.

A Pva jelii nyilasathidalo tiizallosagi hatarértéke Ty =0,5 ora.

Az YTONG Pva valaszfal athidalok a 1. tiizallésagi fokozati legfeljebb egyszintes,
valamint a IL.-V tazallosagi fokozati épiiletek nem teherhordé valaszfalaiban
alkalmazhatok, a 2/2002.(1.23.) BM rendelet 5. mellékletének 1/3. fejezeténekl. tablazata
szerinti szintkorlatozasok figyelembevételével.

A termék megfeleldség 1gazolasanak mddozata:

A 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet 2. pontja szerint
ii) Szallitoi megfeleloségi nyilatkozat, masodik lehetéség (3)

Az EME jogosultja utéellendrzések elvégeztetésére kotelezett, amelynek gyakorisaga:
évente egyszer

Az utbellendrzés elsé izben 2005. november 30-ig esedékes. Az EME jogosultja ezen
kitliz6tt 1dopont figyelembeveételevel - kiilon felszélitas nélkiil - koteles az utdellendrzésre
megrendelést adni, az EMI Kht. a megrendelésnek eleget tenni. Az utdellendrzési
kotelezettség elmulasztasa esetén az EME hatalyat veszti, az EMI Kht. az engedélyt a
nyilvantartasbol térli és e koriilményt nyilvanossagra hozza.

oo el e uﬁ_%k_(\ /C\a_’(,kk [’L,E’;L’,
Tordkne Horvath Eva Takacs Sandor

témafelelds Mechanikai Tudoméanyos
Osztaly vezetoje
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