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EME
EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELY ‘

A termékek megnevezése: YTONG Pke-10 és Pke-12,5 koszorielemek

- Koszorik hhidmentes kialakitdsdra;

- fidémperemek bennmaradé hészigetels zsaluzataként;

- vazkitoltés €s tetétér-beépités esetén vasbeton szerkezeti
elemek zsaluzisira és hészigetelésére,

A termékek tervezett
felhasznalasi teriilete:

Kérelmezo: ' XELLA Magyarorszag Epitﬁanyagipari Kft.

mint az EME jogosultia® 1139 Budapest, Teve u. 41.
e

A termékek gydrtdja: XELLA Magyarorszag Epit(’ianyagipari Kift.
1. YTONG falazéelemgyara
3001 Gyongyos, Halmajugra

A termék EMI Nonprofit Kft. Pérusbeton termékek (SZRJ: 1.6.7.)
szakrendi jelzete (SZRJ):

i

Ervényes: 2015. Aprilis 30-ig

Budapest, 2010, 4prilis 21.

(Horvath Séndor)
vezérigazgatd-helyettes
mindségligyi és marketing igazgatd

Az Epitdipari Miiszaki Engedély 7 oldalt tartaimaz.

Az EME érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjan ellentrizhets. KBiA-[1-4.2-2009.09.17.
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L.

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az EME -t az EMI Epitéstigyi Mindségellendrzé Innovéciss Nonprofit Kft. allitotta ki.

— az ¢pitési termékek miiszaki kdvetelményeinek, megfeleléség igazolasdnak, valamint
forgalomba hozataldnak és felhaszndlisanak részletes szabalyairdl sz616 3/2003. (1. 25.)
BM-GKM-KvVM egyitites rendelet,

-a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kozleményben szerepl6 kijellés,

— az EME-vel azonos jelzetii, 1993. december 15-i keltezésii Epitéipari Miiszaki Engedély
és Alkalmassiagi Vizsgalati Jegyzékonyv, az A-108/1993 Jjelzetli, 1993, december 15-
keltezésti EpitSipari Miiszaki Engedély &s Alkalmassdgi Vizsgalati Jegyzokonyv;
tovabba az A-2094/1999 és A-2095/1999 Jeld, 1999. szeptember 7-i keltezésii, az
A-2618/2000 és A-2619/2000 jelii, 2000. december 14-; keltezésti, az A-2401/2003 Jeld,
2004. februdr 4-i keltezésii, az A-2078/2004 jeld, 2004. november 30-i keltezésti, az
A-2396/2007 szamu, 2007. oktéber 30-i keltezésii valamint a kérelmezd szamara atadott
A-2569/2009 szami, 2010. d4prilis 21-i keltezési Utéellendrzési  Vizsgalati
Jegyzdkonyvekben részletezett vizsgalati eredmények értékelése

alapjan.

Az EME jogosultja — az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) kozvetleniil vagy

képvisel&je tjdn kérte, és aki részére az EME-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta — felelgs

azeért, hogy a termék megfelelien az EME elbirdsainak, tovébbd, hogy a felhasznalé minden
informédciét megkapjon, amely a tervezett célra vald felhasznalashoz sziikséges.

Az EMI Nonprofit Kft. ~ mint jévihagyd szervezet — Jogosult annak ellendrzésére, hogy az
EME elbirasait betartjik-e, a termék megfelel-e a miiszaki specifikicionak. Az ntéellendrzést
az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezé ksltségére - laboratériumban, gyértisi helyen, a
kérelmez6 telephelglén ¢s a termék bepités referencia helyén végezheti.

EME-t kizarblag annak Jogosultja hasznilhatja fel miiszaki specifikdcioként a megfeleldség
igazolds kiallitaisshoz. Az EME Jogosultja azt nem ruhdzhatja 4t masra. Az EME csak a
feltiintetett gyartasi lielyeken elé4llitott termékre vonatkozik,

Ha az EME érvényességi idején beliil honositott harmonizalt eurdpai szabvanyt adnak ki a
termékre vonatkozdan, a 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM egylittes rendelet értelmében az
EMI Nonprofit Kft-nak a szabvany kézzétételt kévetden egy éven beliil az EME-t vissza kell
vonnia, kivéve, ha a termék a szabvanyban foglaltt] iényegesen eltér.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozé EME-t, ha az utéellenérzés nem
végezhett el, vagy az ellenérzés eredménye nem megfelels, vagy a termékrél kideriil, hogy a
tervezett rendeltetési célra nem alkalmas, Az EME jogosultja kteles bejelenteni, ha a termék
Jellemz6i vagy a gyartasi kériilmények megvéltoznak. Ezt kévetéen az EMI Nonprofit Kft.
donti el, hogy az EME tovébbra is érvényben maradhat-e, vagy 4j eljdrast kell kezdeményezni
az EME visszavonasa melleit. Ha ennek eldontéséhez vizsgalatokra van sziikség, az EMI
Nonprofit Kft. erre az idére felfliggesztheti az EME érvényességét.

Az EME-t az EMI Nonprofit K. magyar nyelven, és a kérelmez§ igénylése alapjén, angol,
német vagy francia, esetleg mas nyelvii forditdsban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME
magyar nyelvl kiadasa.

Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozén kozreadni.
Kivonatos kézléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozz4jruldsa sziikséges. Kivonatos kozlés
esetén ezt a tényt fel kell tintetni. A reklim ismertetdk szOvege és abrai nem lehetnek
ellentétben az Epitsipari Miiszaki Engedély tartalméval, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az EME, mint miiszaki specifikdcié, nem helyettesiti a termék forgalmazisihoz, felhasz-
nalisdhoz, beépitéséhez, hasznilatihoz szitkséges egyéb engedélyeket (pl. egészségiigyi,
Epitési hatdsagi), taniisitvanyokat (pl. tiizvédelmi, termék megfeleldség igazolési).

Az BEME alapjan kiadott megfelelfség igazolds nem jogositja fel sem a gyértot, sem a
forgalmazét a CE megfeleldségi jelolés feltintetésére a terméken vagy annak csomagolésan.
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0.  AZ EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK
1. ADATOK
1.1. A termékek gyartasi helye(i):
XELLA Magyarorszdg Epitéanyagipari Kft.
1. YTONG falazdelemgydra
3001 Gyongyds, Halmajugra
1.2. Az alkalmazott alapanyagok szirmazasi helyei:
Porusbeton: )
XELLA Magyarorszag Epitéanyagipari Kft.
1. YTONG falazéelemgyara
3001 Gydngyds, Halmajugra
Kozetgyapot:
Barmely, az EN 13162:2001 / EN 13162:2001/AC:2005 miiszaki specifikacid szerint végzett
megfeleldség-igazoldssal rendelkezd, EK Megfeleldségi nyilatkozattal forgalomba hozott
(CE jellel ellatott) termék
Ragaszto:
A gyarto altal meghatdrozott, megfelel6ség-igazolassal rendelkezé ragasztd,
\
1.3. A termékek és a termékek tervezett felhasznilisinak leirdsa
A koszorielemek P2 szilirdsdgi osztilyd pérusbetonbdl és kézetgyapotbdl ragasztissal
eléallitott épitdelemek,
Koszorielem-tipusok:
Pke-10 (50 mm pérusbeton és 50 mm kdzetgyapot)
Pke-12,5 (75 mm pérusbeton és 50 mm kdzetgyapot)
Felhaszndlas:
Koszoriik héhidmentes kialakitasdra; fodémperemek bennmaradé hdszigeteld zsaluzataként;
vazkitbltés és tetbtér-beépités esetén vasbeton szerkezeti elemek zsaluzésdra és
hoszigetelésére.
2. TERMEKJELLEMZOK ES VIZSGALATI MODSZEREK
2.1.  Alkalmassagi, megfelel6ség igazoldsi és tipusvizsgslati értékek
Termékjellemzik és mértékegységeik Kovetelmény Vizsgalati/értékelési méd
Kozetgyapot MSZ EN 13162:2009
Testsiiriiség kg/m* |min, 50 + 15%; 145 + 15% MSZ EN 1602:1998
Hdvezetési tényezd W/mK <0,040" MSZ EN 12667:2001
Vizatereszté képesség
rovid idejit vizfelvétel kg/m? <10 MSZ EN 1609:1999
hosszi idejii vizfelvétel kg/m? <3,0 MSZ EN 12087:1999
* a kbzetgyapot gyértoia altal az EN 13162:2001 szerint deklaralt érték

Py
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Prushe MSZ EN 771-4:2003
rusbeton MSZ EN 771-4: 2003/A1:2005
Nyomészilirdsag
Szilardsagi osztily P2 MSZ EN 772-1:2000
Testsiiriiség (szdraz) kg/m’
Testsliriiségi osztalyok (P2):
0,35 : 300 - 350
0,40 351-400 MSZ EN 772-13:2000
0,45 401 - 450
0,50 451 - 500 )
Hajlitészilardsag (égszaraz) N/mm? > 0,4 MSZ EN 1351:1999
Haivezetési tényezd W/mK 0,118 MSZ EN 1745:2003
Alaki eltérések mm
derékszogtol vald eltérés legfeljebb 2
' feliilet sikt6] valé eltérése legfeljebb 2
atmend repedés (0,2 mm-nél nem lehet
vastagabb, éltdl élig terjeds)
barazdak, vajatok, .
karcolasok mélysége logfoljebb 3 MSZ EN 771-4:2003
anyaghiany, letdrés - MSZ EN 771-4:2003/A1:2005 -
- elemenként N cm?/elem legfeljebb 30
— rakatonként 3 Yo/rakat legfeljebb 5
Elsériiléses elemek ardnya rakaton
bellil (10 cm-nél rovidebb és max. % legfeljebb 10
2 cm széles sériilés)
Koszoriielem Epitdipari Mitszaki Engedély: A-119/1993
Méretek mm '
hossziisag (1,) 499; 599
tiirés *1,5
magassag (h,) és tiiré 199, 2494 1,0
gassag (h,) es tlires 299 ¥ MSZ EN 772-16:2006
szélesség (W,) MSZ EN 771-4:2003
— kézetgyapottal 100, 125 MSZ EN 771-4:2003/A1:2005
tiirés +10,0
~ kézetgyapot nélkiil 50,75
tiirés +2.0
" . A kézetgyapot dnstalyanak
Kdézet :
gyapot tapaddsa N megtartésthoz sziikséges erd MSZ EN 1607:1998
Hévezetési ellendllas m’K/W Szamitott érték MSZ EN 12667:2001
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UE: A-2569/2009
A MEGFELELOSEG IGAZOLASA

A termék megfeleldség igazolasi médozata

A 3/2003 (L. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklete szerint,
a 97/740/EK bizottsagi hatirozat (falazat és ezzel kapcsolatos termékek (3/3)
termékcesalad) alapjdn:

if) Szallitoi megfeleldségi nyilatkozat, masodik lehetdség (3)

A gyarté/forgalmazo feladatai
Uzemi gyartasellendrzés:
Altalanos el&irisok

A pérusbeton alapanyag gyartdjanak az EN 771-4:2003 / EN 771-4:2003/A1:2005 miiszaki*
specifikiciénak megfelelé Uzemi Gyartasellenérzési Rendszert kel bevezetnie, miikédtetnie,
valamint (I. kategéridjit koszorelemek esetén) az EN 771-4:2003 / EN 771-4:2003/A1:2005
szdmu miiszaki specifikicié szerint végzett Uzemi Gyértasellendrzés Tantsitasira bejelentett
tanisitd szervezettel tandsittatnia.

A kozetgyapot alapanyag gyartéjanak az EN 13162:2008 miiszaki specifikacidnak (az EN
[3172:2008)  szabvdny  szerinti megfeleloség-értékeléssel)  megfelels  Uzemi
Gyartasellenérzési Rendszert kell bevezetnie, miikddtetnie; tovabba, ha a termék gyartisa
soran olyan beavatkozis térténik, ami a tlizveszélyességi euroosztaly javulasihoz vezet, a
termék megfeleléségének tanisittatdsa keretében az EN 13162:2008 szémi miiszaki
specifikdci6 szerint végzett Megfeleléség Tanusitdsra bejelentett taniisitd szervezet Altal
ellendriztetnie,

Az fizemi gyéx‘tﬁe{lem’irzés keretében végzendd 6nellenérzd vizsgalatok

A kereskedelmi forgaYomba hozott késztermékek bevizsgalt jellemzdinek allandé szinten
tartisa érdekében a koszortfielem és poérusbeton alapanyag gyartojanak sajat iizemén
beliil (a poérusbetonok gyartisahoz) mar meglévé gyartasellenérzési rendszerébe be kell
emelnie az alabbi vizsgdlatokat:

- Minden gyartdsi miiszak alkalméval egy probatesten kézetgyapot nstilya megtartasanak
vizsgélata, illetve kdzetgyapot réteg kézzel torténd lefejtésének vizsgalata, Amennyiben a
kézetgyapot onsilydt megtartja, valamint kézzel lefejtve a ragasztd a kézetgyapotbdl
szakad ki, a vizsgélat eredménye megfelels.

- A porusbeton falazéelem, valamint a kézetgyapot lemez hdvezetési ellendllasanak (R) és
hovezetési tényez6jének (4) annak gyartéja 4ltal torténd meghatirozdsa hdrom havonta
egyszer, az MSZ EN 12667:2001 szabvany szerint; ezekbdl a koszortielem hévezetési
tényez6jének meghatirozasa szamitasos modszerrel.,

MérSberendezések

Minden, a gyért6 altal hasznalt méré- és vizsgaléeszkozt rendszeresen kalibralni és ellendrizni
kell, az tizemi gyartasellendrzés részét képezb eljardsokban lefektetett ellendrzési idokszok és
feltételek pontos betartasaval,

Alapanyagok és alkatrészek

Az Bsszes beszillitott alapanyag adatait, valamint ezek megfeleloségének biztositdsahoz
sziikséges ellendrzések eredményeit dokumentélni kell.

Forgalomba hozatal

Ha a termék megfelel a jelen miszaki specifikdcié 2. pontjaban eldirt Ssszes kdvetelménynek,
a gyérto’nak ki kell 4llitania a vonatkozé 3/2003 (1.25) BM-GKM-KvVM rendelet alapjan a
szallitoi megfeleléségi nyilatkozatot, amelynek a kbvetkezdket kell tartalmaznia:

®
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3.3.
3.3.1.

- gyértd és/vagy a forgalmazo, kérelmezd neve és cime;

- akijeldlt vizsgilolaboratérium neve, cime;

- a termék lefrdsa (tipusa, azonositésa, alkalmazésa stb.), valamint a termeékjelslést kisérd
tajekoztatas mésolata;

- azok az eldirdsok, amelyeknek a termék megfelel;

- atermék lényeges miiszaki jellemzi;

- atermek alkalmazésdra vonatkoz6 kiilon eldirasok (pl. az alkalmazassal kapcsolatos, a jelen
Miiszaki Engedéllyel sszhangban levé tovabbi kikétések bizonyos feltételek esetén stb.);

- az Els6 Tipusvizsgélat elvégzését dokumentdlé Vizsgalati Jegyz6kdnyvek szima;

- a szallitéi megfeleldségi nyilatkozat aldirdséra a gyarté vagy meghatalmazott képvisel6je
aital feljogositott személy neve, beosztisa.

A kijel6lt vizsgilolaboratérium feladatai

A termék els6 tipusvizsgalata

3.3.1.1. Mintavétel

A prébadarabokat véletlenszeriien kell venni a termelésb] szdrmazo, vizsgélatra bemutatott
anyagbdl. Ugyelni kell arra, hogy a prébadarabok ténylegesen tikrozzék a vizsgaland6 anyag
tulajdonsagait.

3.3.1.2. Vizsgilatok

3.3.2.

4.2,

4.3.

Mindegyik terméktipusb6l véletlenszeriien kivalasztott prébadarabokat kell vizsgdlni. A
vizsgdlatot mindkét terméktipuson, 5-5 azonos névleges méretii terméken kell elvégezni. A
kijelslt vizsgalélaboratorium éltal elvégzendd vizsgalatok az aldbbiak:

Koszortielem: * -
- méretek (MSZ \EN_772-16:2006), kézetgyapot-pérusbeton tapadészilardsag (MSZ EN
1607:1998), hévezEtdsi ellenallss (szamitassal, vagy MSZ EN 12667:2001 szerint)

Porusbeton alapanyag:

- alaki eltérések, nyomdszilsrdsaig (MSZ EN 771-2:2000), testslriiség (MSZ EN 772-
13:2000), hajlitészilardsdg (MSZ EN 1351:1999), hévezetési tényezd (MSZ EN
12667:2001)

Kozetgyapot alapanyag:
- testslirliiség (MSZ EN 1602:1998), hdvezetési tényez6 (MSZ EN 12667:2001), rgvid- és
hossza idejii vizfelvétel (MSZ EN 1609:1999 és MSZ EN 12087:1999).

:

Az elsé tipusvizsgalat eredményeinek értékelése

Az elsé tipusvizsgalat eredményei alapjan a termék akkor megfeleld, ha az Osszes vizsgalt
tulajdonsdg esetén minden egyes mérési eredmény megfelel a jelen miiszaki engedély 2.
bekezdésében lefektetett kbvetelményeknek.

ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK

Termék

Az YTONG koszortelemek fodémperemek zsaluzasara és hészigetelésére alkalmazhatdk.
Gyirtas, csomagolas

A csomagolasi egységeket gyart6i azonosito Jjelzéssel kell ellatni. A feliratnak tartalmaznia

kell a termék megnevezését, a gyart6 nevét, a névleges méretet és a megfeleldség-igazolds
alapjat képezd dokumentacié (A-119/ 1993) jelzetét.

Forgalmazas, térolas

A terméket csak Szillitéi Megfeleléségi Nyilatkozattal lehet forgalomba hozni. A gyartd
kdteles valamennyi érintett felhasznalo részére részletes alkalmazastechnikai Gtmutatét

rendelkezésre bocsitani. A koszortelemeket nedvességtol, mechanikai sériilésektdl védeni
kell. #

ab
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44. Beépités

Monolit f6dém esetén a termék a falegyen és a fodém zsaluzatinak elkészitése utan keriilhet
beépitésre. Gerendas f6dém esetén a koszoruelemek a gerendadlivany elkésziilte és az el6re
gyartott gerendak, fodémbéléstestek elhelyezése, végleges bedllitdsa utin ¢épithetdk be. Pallés
fodémek esetén a termék a pallok végleges beallitisa utdn falazhaté korbe.

A koszorielemek beépitése a falazdsi munka utolsé technolégiai lépése. A falegyent és a
koszortielem tetejét falazdhabarccsal el kell simitani.

A koszoriielemet, mivel nem fagyills, labazati kirnyezetben (pl. pince, terasz) fagyallo
labazattal, vagy azzal egyenértékii fagyalld libazati vakolattal kell ellatni, illetve vizbehatolas
ellen védeni kell.

A koszoriielem magassagat a fodémszerkezet teljes (az esetleges alkalmazott egyiittdoigozé
felbetonnal egyiitt szamitott) magassagaval azonosra kell vélasztani.

A koszoriielemek épités kozbeni helyzetét kibillenés és kifordulas ellen megfeleld modon
biztositani kell. Fontos, hogy a hészigetelé anyag folyamatossagét ne szakitsa meg habarcs
becsorgds, valamint a beépitett hészigeteld anyag az épiilet iizembe helyezése el6tt
visszanyetje légszaraz dllapotat.

Az YTONG koszorielemek felhasznéldsaval készitett zsaluzathoz csak megfeleldség-
igazolassal rendelkezd segédanyagok (ragasztd, rogzitd elemek, habarcsok) hasznalhatok fel.
Az YTONG koszorielemek beépitésénél az YTONG Alkalmazasi Utmutatd elSirdsait
figyelembe kell venni.

5. UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK
Az EME érvényességi icl;‘eje alatt elvégzend§ utéellendrzések:
2012. oktiéber 31-ig és 2015. aprilis 30-ig.
Az utéellenbrzés elvégzeésére vonatkoz6 megbizast a kbvetkezd alkalommal 2012. oktéber 31-
ig kell az EMI Nonprofit Kft. részére elkitldeni. Az ut6ellendrzési kotelezettség elmulasztasa

esetén az EME hatalyét veszti, és az EMI Nonprofit Kft. térli az érvényes EpitSipari Miiszaki
Engedélyek adatbazisabdl. .

ﬁ . - < ¢
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vizsgalomémok divizidévezetd
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