EPITESUGYI MINOSEGELLENORZO INNOVACIOS RT.
EMI Rt.

| 113 Budapest, Didszegi at 37. Telefon: 385-1511
M-176/2000

Vizsgalati jegyzokonyv

az Ytong tipusu fal- és nyilasathidalo szerkezet

tizallosagi vizsgalatarol

1. ADATOK
Megbizd neve: Ytong Hungary Kt
cime: 1139 Budapest, Teve u. 41.

igyintézdje: Juhasz Gabor

Megbizas kelte: 2000. majus 30.
targya: Ytong tipusu, 30 cm vastag teherhordo talszerkezet e€s Pta
jelt teherhordd nyilasathidalo tazallosagi vizsgalata az MSZ

14800-1:1989 szabvany eldirdsai szerint.

A jegyzdkonyv 5 oldalt és 3 mellékletet tartalmaz.

A vizsgdlali jegyzékonyvet az EMI Rt. engedélye nélkiil

csak teljes terjedelmében szabad lemdsolni.



2/5

H a/l‘:zg/w

2. MUSZAKI JELLEMZOK, MINOSEGI KOVETELMENYEK
2.1. Miiszaki jellemzok

A muszaki leiras €s a rajzdokumentacid az 1. sz. mellékletben talalhato.

2.2. Minoéségi kovetelmények
A fal- és athidald szerkezetekre vonatkozd éghetOségi és tlizallosagi
hatarérték kovetelményeket - az épiiletek tlizallosagr fokozatanak ¢€s

szintszamanak fliggvényében - az MSZ 595-3:1986 szabvany tartalmazza.

3.  VIZSGALATOK

J.1. Vizsgalati modszer
A falszerkezetek thazallosagi hatarérték vizsgalatat az MSZ 14800-1:1989
szabvany elOirasai szerint kell elvégezni.
A vizsgalat soran a fliggdleges, falvizsgaldo kemence tuztémyilasa eleé egy
teherhordo fal terv szerinti beépitésére keril sor, mely szabvanyos vizsgalati
tlizhatasnak' van kitéve.
A vizsgalokemence tazterének homersékletét automatikusan vezérelt
olajegok biztositjak.
A taztér homérsékletének mérese 6 helyen Ni-CrN1 hoelemekkel tortenik.
A vizsgalat soran az MSZ 14800-1:1989 szabvany eldirasainak
figyelembevételével a tiizmentett oldalon a teherhordo fal negyedeinek és a

takarofal kozéppontjaban 6sszesen 5 db Ni-CrNi hoelem kerul felszerelesre.

Y A tiztéri hdmeérsékleti program elméleti egyenlete
T, -To=3451g(8t+1), K
ahol T, - homérséklet a kemence égésterében a t iddpontban; °C
To - homérséklet a kemencében a vizsgalat kezdetekor; °C

t - a vizsgalat kezdetetol szamitott 1do; perc
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A héelemek elrendezése €s szamozasa az 1. abran lathato.
A homérséklett adatok regisztralasa SCX-I tipusi mérésadatgytijtovel és

Pentium 133 tipusu szamitogeppel tortenik.

Vizsgalati modell
A megbizd szakembere1 a laboratorium altal biztositott 2,80 x 3,10 m méreti
tdomacel keretbe egy nyildsos (0,90 x 1,25 m), 300 mm vastag teherhordo
falat épitettek. A nyilas fels0 részére 2 db 12,5 cm magas, 1,30 m hosszu
athidalo kertilt beépitésre. Az egyik athidalo 11,5 cm, a masik 17,5 cm széles
volt. A vizsgalat el6ttt napon a nyilas elé a teherhordd fal csaknem teljes
magassagaban egy 375 mm vastag takarofal kerilt. A falazoelemek 300 x
200 x 600 mm, 1lletve 375 x 200 x 600 mm méretiek voltak.

A falszerkezet tlizallosagi vizsgalatat a tlizhatassal egyidejlileg miikodtetett
terhelés mellett folytattuk le. A terhelés az athidalo szempontjabol mértékado
nagysagu, 26 kN/m volt.

A terhelést a vizsgalat megkezdése elott 30 perccel LUCAS 4,5 L tipusu
hidraulikus berendezéssel biztositottuk egyenletes elosztasban, a szerkezet
teljes szélességeben.

A terhelés értekeének ingadozasa a vizsgalat idOtartama alatt nem haladta meg

at+ 5 %-ot.

Vizsgalati eredmények, megfigyelések
A vizsgalat elvégzesének idopontja: 2000. szeptember 26.
A vizsgalat elvégzésének helye: EMI Rt. Tlizvédelmi Laboratorium
2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy ut 26.
A vizsgaldcsamok leghdmérséklete a vizsgalat kezdetekor +16 °C volt. (Ty)
A vizsgalat mérési eredményeit a 2. sz. melléklet tartalmazza a kovetkezok

szerint:
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e a tliztér hdmérséklet-emelkedésének adatai;
e a tliztér1 hOmérsékletemelkedés-1d6 diagramja;
e a falszerkezet tizmentett oldaldnak homérséklet-emelkedést adatai és

homérsékletemelkedés-1dd diagramja.

A wvizsgalat 137. percében a teherhordd fal bal oldalan az 1. jeld hoelem
mellett kb. 0,5 mm sz€les, kb. 45°-0s repedés keletkezett.

Mais vizualisan megfigyelhetd valtozas a vizsgalat végéig (240. perc) nem
tortént.

A vizsgalat utan a takaréfal elbontasra kerilt, melynek kovetkezteben a
tiztérhez kozelebb levd, 17,5 cm széles athidalo mindkét végén a teljes

magassagban végigmend, kozel fliggdleges iranyu repedés valt lathatova.

ERTEKELES

Az MSZ 14800-1:1989 szabvany kritériumar alapjan a falszerkezetek
thzallosagi hatarértéke a tizallosagi vizsgalat kezdetetol az alabbi tizallosagt
hatarallapotok valamelyikének bekovetkezéséig eltelt 1do:

o terhelés alatt vizsgalva a szerkezet eltorik, vagy olyan alakvaltozas
(deformacio) alakul ki rajta, ami a szerkezet rendeltetésszerti
hasznalatat a tovabbiakban megakadalyozza;

e a szerkezeten olyan atmend repedés vagy nyilas kepzodik, amelyen
a lang, forro fustgaz athatol;

e a szerkezet tuzmentett oldalanak atlagos felilett homeérséklet-
emelkedése eléri vagy meghaladja 140 K, illetve barmely meérési
ponton a homérséklet-emelkedés elér1 vagy meghaladja a 180 K-t.

Az athidalok esetében a tizallosagi hatarértéket csak az elsd bekezdésben
leirt torési hatarallapot elérése jelenti.

A vizsgalat soran a fenti hatarallapotok egyike sem kovetkezett be.
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Az MSZ 14800-1:1989 szabvany elbirasai szerint elvégzett laboratoriumi

vizsgalat eredményei alapjan a jelen vizsgalati jegyzOkonyvben szerepld

muszaki kialakitasi Ytong tipusi
e 300 mm vastag falszerkezet tiizallosagi hatarértéke
Ty = 4,0 Ora,
e Pt jeli nyilasathidalo tizallésagi hatdrértéke
Tg = 1,5 Ora.

A szerkezetek éghetdségi besorolasa: , . nem égheto”.

S. MELLEKLET

l. sz. melléklet: miiszaki- €és rajzdokumentacio
2. sz. melléklet: mérési regisztratum
3. sz. melléklet: fotomelleklet
Budapest, 2000. november 16. *merHi SRz
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A vizsgalati jegyzokonyvet készitette: Ellenorizte:
SR ) . M
Sy AR Vo O i
( Somorjar Antal ) ( Kamaras Laszlo )

vizsg. izemmernok mb. tud. osztalyvezetd
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TUZVEDELMI LABORATORIUM
2000 SZENTENDRE D4S1sa Gydrgy Gt 26.
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VIZSGALAT TARGYA : YTONG TEHERHORDO FAL ATHIDALOVAL

MEGBIZ0 : YTONG HUNGARY KFT.

HOELEMELHELYEZES VIZSGALAT IDEJE : 2000. 09. 26.
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FROM : EMI RT. TUZVEDELMI 0SZT. PHONE NO. @ 161 3672

: | Jul. @9 2001 18:26AM POA1
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= EPITESUGYI MINOSEGELLENORZO INNOVACIOS KHT.

EpitésigylMinGségaliendrz8innovacisskne 11 13 Budapest, Didszegi ut 37. Levéieim: 1518 Budapcest, P£.:69.

YTONG Hungary Kit.

1139 Budapest Ugyiratszamunk: M-227/2001

Teve u. 41. Ugyintézdnk: Somorjai A.
Targy: thiékoziatas

Juhfsz Gabor ur

alkalmazastechn. vezeté

részére

Hivatkozassal kérésitkre a kovetkezd tdjékoztatast adjuk.
A fenti témaszamd, 2001. junius 21-én  kiadott tizallésagr vizsgalat
jegyzOkonyviinkben szereplé Ty = 3,0 6ras tGzalldsagi hatarériek a P2-0,5 jell ¢s a

P4-0,6 jeli YTONG tipusit ntiféderes falazéelemekbdl épitett teherhordé
falszerkezetre egyardant érvényes.
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( Kamarés Laszlo )
a Thzvédelmi Tudomanyos Osztély
mb. vezetdje
sA NAT altal az EN 45001 szerind akkradirdlt épitGipari vizsgala laboratdriumokkal rendelkezd intdzmdny
7 Y = sA2 UlAte (Unlon Eurapéenne powr 'Agrément lecimigue dany la construction - Furdpai Szdversdg
(:C-‘“Nm?} az Eplicipari Athalmassdgi Hizonyitvinyok Kioddsdra) magyororszdgi taginiézmcnye
I LG ERTS o o v A WFTAQ ( World Federation of Technical Assessment Qrganizations - Miszak! Evtékeld Szervezetck
50 0001 Vildgszdvetsige) afaplid agintézmenye
" _ « ¢ o Az ENBRI (European Network af Ruilding Research Institutes - Epitdsi Kwtaidintézetok Ewrdpai Haldzata )
ragintézmenye
Telcton: 372-6100 B lTelefax: JBﬁ'rﬂ-?‘M E-nm-ﬂ: cmi.wwwﬁ?}umil._t;mi.lm Inlcr";i_c'l cim: http:///www.emi hu
ABN AMRO Rank:10200940-22013213

Adoipg.624m:20783185-2-4)



