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IGAZOLAS

az MSZ EN 13162: 2001/AC: 2005 szamu harmonizalt termékszabvany alapjan készitett
YTONG Pve, Pve NF tipusi vilaszfalelemek

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROGL

A termék megnevezése: YTONG Pve, Pve NF tipust valaszfalelemek

Kérelmezé és a Tazvédelmi Megfeleléségi Igazolds (TMI) jogosultja:
Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Gyarto: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

YTONG Falazoelemgyar
3201 Halmajugra

Forgalmazé: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Jelen igazolast az EMI Kht. a 1415-CPD-26-(C-23/2006) szamu, 2008. jualius 23-4n kelt.
EK-Uzemi Gyértasellenérzési Tantsitvanyban részletezett vizsgalati eredmények értékelése
alapjan, tovabba a hatoldalon (s potlapo(ko)n) rogzitett adatok, feltételek és szabdlyozisok

mellett adja ki.

Az épitési termék alkalmazisi teriilete:
Epiiletek valaszfal szerkezetei.

A Tlizvédelmi Megfeleléségi Igazolas 2013. december 31-ig érvényes.

Budapest, 2008. december 15. ' B
- ' Dr. 4 Taré&\i's
PH. ~ ‘tuddmjanyos igazgato

Ez a Tlizvédelmi Megfelel6ségi Igazolas 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).
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A vizsgilé egység megnevezése:

EMI Kht. Ttizvédelmi Tudoményos Osztaly (1113 Budapest, Didszegi Gt 37.) és
Tizvédelmi Laboratorium™ (2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy 1t 26.)

" A Tiizvédelmi Laboratérium teljes jogt tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing;
Inspection and Certification - Tiizvédelmi vizsgdlo, ellendrzé és tandsitd szervezetek Burdpai Csoportja)
szervezetének.

A termékek rivid leirdsa és miiszaki adatai;

YTONG Pve, Pve NF tipusi 10-15 cm vastag valaszfalelem.

A termék vizsgilata sorin figyelembe vett Jjogszabélyok, szabvanyok, elSirdsok:

MSZ EN ISO 1182: 2002, MSZ EN ISO 1716: 2002, MSZ EN 13501-1: 2007,
MSZ EN 13162:2001/AC:2005, 9/2008. (IL. 22)) OTM rendelette! kiadott Orszagos
Tazvédelmi Szabalyzat 5. rész.

Tervezési/megfelelség igazoldsiftipusvizsgilati értékek

Termékjellemzék Erték/adat Vizsgdlati/értékelési méd
YTONG Pve, Pve NF
Tiizallosagi hatarérték
100 mm EI 90 MSZ 14800-1: 1989
Falvastagsagok 125 mm EI 90 MSZ EN 13501-2: 2008
150 mm EI 120
MSZ EN ISO 1182: 2002
Tlzvédelmi osztaly Al MSZ EN ISO 1716: 2002
MSZ EN 13501-1: 2007

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasznalisra alkalmas:

A falszerkezetekkel szemben tAmasziott thzvédelmi  kovetelményeket - a
felhasznélhatosagra vonatkozéan — a 9/2008. (Il. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos
Thzvédelmi Szabalyzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az YTONG Pve, Pve
NF 100, 125 tipust vélaszfalelemekbd] késziilt nyilas nélkiili falszerkezetek,

— Nem teherhordé tiizgatlé falként I, tizallosagi fokozath legfeljebb egyszintes, II.
tiizatlosdgi fokozath legfeliebb haromszintes, 1II. tiizillosagi fokozatu legfeljebb
Stszintes (max. 13,65 m legfelsd hasznslati szintli) épiiletekben,

— Nem teherhordé Iépcséhazi  falként I tizallosagi  fokozati legfeljebb
haromszintes, I11. tizallésagi fokozatt legfeljebb &tszintes (max. 13,65 m legfelsé
hasznalati szintii), IV. tlizallosagi fokozatu épiiletekben,

— Kozépfolyosok, zart oldalfolyosok hatrolé falszerkezeteként 1. tlzall6sagi
fokozatii legfeljebb hdromszintes, II. tizallosagi fokozat legfeljebb tizenegy
szintes (max. 30 m legfelsé hasznalati szint(l), HI. tizallosagi fokozaty legfeljebb
Otszintes (max. 13,65 m legfelsé hasznalati szintll), IV-V. tizallosagi fokozath
épiiletekben,

— Vazkitoltd falként (kiilsé homlokzati fal), valaszfalként és gépészeti akndk
falszerkezeteként korlatozas nélkiil alkalmazhatok.
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Egyéb falszerkezetként tizvédelmi szempontbdl nem alkalmazhatok.

A falszerkezetekkel szemben tamasztott tiizvédelmi kivetelményeket - a
felhaszndlhatosdgra vonatkozoan — a 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszégos
Thzvédelmi Szabalyzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az YTONG Pve, Pve
NF 150 tipust valaszfalelemekbol késziilt nyilds nélkiili falszerkezetek,

~— Nem teherhordé tlizgatié falként 1. tlizallésagi fokozatt legfeljebb haromszintes,
II-111. tizallésagi fokozatn legfeljebb otszintes (max. 13,65 m legfelsé hasznalati
szintdi) épiiletekben,

~ Nem teherhordé tiizfalként IV-V. tiizallésagi fokozatd épiiletekben,

— Nem teherhord6 1épcsdhazi falként I-11. tlizallosagi fokozath legfeljebb tizenegy
szintes (max. 30 m legfelsé hasznalati szintii), 111 tlizallosagi fokozatu legfeljebb
Otszintes (max. 13,65 m legfelsé hasznalati szintll), IV. tizallésagi fokozath
¢piiletekben,

— Kozépfolyosék, zirt oldalfolyosdk hatarolé falszerkezetekéni I-IL tizallosagi
fokozati legfeljebb tizenegy szintes {(max. 30 m legfelsd hasznalati szintfi), II1.
tizallésagi fokozati legfeljebb dtszintes (max. 13,65 m legfelsd hasznélati szintit),
IV-V. tlizallosagi fokozati épiiletekben,

— Vazkitolté falként (kiilsé homlokzati fal), valaszfalként és gépészeti aknak
falszerkezeteként korlatozas nélkiil alkalmazhaték.

Egycb falszerkezetként tlizvédelmi szempontbol nem alkalmazhatok.

TMI jogosultja kiteles bejelenteni a termék konstrukciGjdban, anyagaban vagy elballitdsa korilményeiben
bekbvetkezett minden valtozést. Ezt kdvetSen az EMI Kht. dénti el, hogy a TMI tovéabbra is érvényben
maradhat, vagy vj eljarast kell kezdeményezni a TMI visszavonisa mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék 8sszes miiszaki Jjellemz&jére, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz,
felhasznildsdhoz, beépitéséhez, hasznalatshoz szlikséges egyéb engedélyeket (pl. Epit6ipari Miiszaki
Engedély) és nem jogositja fel a gy4rtét vagy forgalmazét a CE megfeleldségi jeldlés felttintetésére a terméken
vagy annak csomagoldsan.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosithat6. Kivonatos kozléséhez az EMI Kht. elbzetes irasbeli
hozzijaruldsa szitkséges.

Kiss-Sponga Tamds zirmai Attila + -

vizsgalé mémok szakégi laboratériumvezetd

dr. Kovéacs K4roly
diviziévezetd
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