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IGAZOLAS

az MSZ EN 13162: 2001/AC: 2005 szamua harmonizalt termékszabvany
YTONG elofalazolapok

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

A termék megnevezése: YTONG Pef-5, Pef-7,5 eléfalazolapok

Kérelmezo és a Tiizvédelmi Megfeleloségi Igazolas (TMI) jogosultja:
Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Gyarto: Xella Magyarorszig Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

YTONG Falazéelemgyar
3201 Halmajugra

Forgalmazé: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Jelen igazolast az EMI Kht. a 1415-CPD-26-(C-23/2006) szamu, 2008. jalius 23-an kelt
EK-Uzemi Gyartasellendrzési Tanusitvanyban részletezett vizsgalati eredmények értékelése
alapjan, tovabba a hatoldalon (és pétlapo(ko)n) rogzitett adatok, feltételek és szabalyozasok

meilett adja ki.

Az épitési termék alkalmazasi teritlete:
Belstépitészei és épiiletgépészeti takarasok.

A Tilzvédelmi Megfelel6ségi [gazolas 2014. januar 31-ig érvényes.

Budapest, 2009. januar 20.

P.H. tudomanyos 1gazgatd

Ez a Tizvédelmi Megfeleloségt 1gazolas 4 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).
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A vizsgalo egység megnevezése:

EMI Kht. Tiizvédelmi Tudomanyos pszta’lly (1113 Budapest, Didszegi ut 37.) és
Tlzvédelmi Laboratérium (2000 Szentendre, Ddzsa Gydrgy ut 26.)

* A Tlizvédelmi Laboratorium teljes jogi tagja az EGOLF {European Group of Organisations for Fire Testing;
Inspection and Certification - Tizvédelmi vizsgalo, ellendrzd és tanusité szervezetek Furdpai Csoportja)
szervezetének.

A termékek rivid leirasa és miiszaki adatai:

Az YTONG Pef-5; Pef-7,5 tipusu el6falazo lapok 50 és 75 mm vastag 600 x 200 mm
lapméretii belsGépitészeti és epililetgépészeti takarasokhoz alkalmazhaté eléfalazoé lapok.

A termék vizsgalata soran figyelembe vett jogszabalyok, szabvanyok, eldirasok:

MSZ EN ISO 1182: 2002, MSZ EN ISO 1716: 2002, MSZ 14800-1: 1989,
MSZ EN 13501-1: 2007, MSZ EN 13501-2: 2008, MSZ EN 13162:2001/AC:2005,
9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat 5. rész.

Tervezési/megfelelgség igazolisi/tipusvizsgalati értékek

Termékjellemzok Erték/adat Vizsgalati/értékelési mod

YTONG Pef-5

MSZ 14800-1: 1989

Tiizallosagi hatarértek EI 60 MSZ EN 13501-2: 2008

MSZ EN ISO 1182: 2002
Tlzvédelmi osztaly Al MSZ EN [SO 1716: 2002
MSZ EN 13501-1: 2007

YTONG Pef-7,5

MSZ 14800-1: 1989

Tiizall6sagi hatarérték EI120 MSZ EN 13501-2: 2008

MSZ EN ISO 1182: 2002
Tizvédelmi osztaly Al MSZ EN ISO 1716: 2002
MSZ EN 13501-1: 2007

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasznaldsra alkalmas:

Az el6falazd lapokbol készitett falszerkezetek szélessége max. 90 cm lehet,

A falszerkezetekkel szemben timasztott tlzvédelmi  kovetelményeket - a
felhasznalhatésagra vonatkozdan — a 9/2008. (I 22)) OTM rendelette! kiadott Orszagos
Tilzvédelmi Szabalyzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az YTONG Pef-5
tipusi el6falazolapokbdl kesziilt, nyilas nélkili, nem teherhordéd falszerkezetek -
amennyiben azok a fogado falszerkezetet megszakitjak,

— Teherhordd falszerkezetbe beépitve 1. tiizallosagi fokozati legfeljebb egyszintes,
[I-11I. tazallosdgi fokozath legfeljebb haromszintes, IV-V. tizallosagi fokozata
¢piiletekben,

— Teherhordé ¢és nem teherhordd tlizgatld falszerkezetbe beépitve 1. thzallosagi
fokozatu legfeljebb egyszintes, [I-111. tiizallosagi fokozati legfeljebb haromszintes
¢piletekben,
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— Nem teherhord6é lépcs6hazi falba beépitve II. tiizallosagi fokozaty legfeljebb
héromszintes, [II. tiizallosagi fokozatu legfeljebb Gtszintes (max. 13,65 m legfelsd
hasznalati szintii), IV. tizallésagi fokozatd épiiletekben,

— Kozépfolyosok, zart oldalfolyosok hatarolo falszerkezeteibe beépitve 1. tiizallosagi
(max. 30 m legfelsd haszndlati szintl), III. tiizallosagi fokozatu legfeljebb
Otszintes (max. 13,65 m legfelsé hasznalati szintd), IV-V. tizalldsagi fokozatd
épiiletekben,

— Vazkitoltd falakba (kilsé homlokzati falak) beépitve I-1I. tiizallosagi fokozatl
legfeljebb tizenegy szintes (max. 30 m legfelsé haszndlati szint(), I1I. tiizalldsagi
fokozati legfeljebb Gtszintes (max. 13,65 m legfelsd hasznalati szinti), V-V,
tlizallosagi fokozata épiiletekben,

— Gépészett aknadk falszerkezetébe beépitve II. tiizallosagi fokozatu legfeljebb
tizenegy szintes (max. 30 m legfelsd haszndlati szintl), III. tizallosagi fokozata
legfeljebb 6tszintes (max. 13,65 m legfelsé hasznalati szintdi), IV-V. tlizallosagi
fokozatu épiiletekben,

— Vilaszfalba beépitve tlizvédelmi szempontbdl korlatozas nélkiil alkalmazhatok.
Egyeb falszerkezetbe beépitve tlizvédelmi szempontbol nem alkalmazhatok.

A falszerkezetekkel szemben timasztott tizvédelmi  kovetelményeket - a
felhasznalhatosagra vonatkozoan — a 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszégos
Tizvédelmi Szabdlyzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az YTONG Pef-7,5
tipusu eldfalazélapokbdl készilt, nyilds nélkilli, nem teherhordé falszerkezetek —
amennyiben azok a fogadd falszerkezetet megszakitjak,

— Techerhordd falszerkezetbe beépitve 1. tlizallésdgi fokozatu legfeljebb
haromszintes, II-III. tlizallésdgi fokozath legfeljebb Otszintes (max. 13,65 m
legfelsd hasznalati szintii) [V-V. tiizallosagi fokozatu épultekben,

— Teherhordé és nem teherhordod tlizgatlo falszerkezetekbe beépitve 1. tiizallosagi
fokozatu legfeljebb haromszintes, II-111. tlizalldsagi fokozati legfeljebb Stszintes
{max. 13,65 m legfelsé hasznalati szintdl) épuletekben,

— Nem teherhordd 1épcs6hazi falba becpitve I-II. tizallosdgi fokozata legfeljebb
tizenegy szintes (max. 30 m legfelsé hasznalati szint®), I1I. tiizallésagi fokozatd
legfeljebb oOtszintes (max. 13,65 m legfelsé hasznalati szintll), IV, tizallosagi
fokozati épiiletekben,

- Kozépfolyosdk, =zart oldalfolyosok hatarolo falszerkezeteibe beépitve I-11.
tizallosagi fokozatu legfeljebb tizenegy szintes (max. 30 m legfelsé haszndlati
szintli), III. tlizallosagi fokozatu legfeljebb Gtszintes (max. 13,65 m legfelsd
hasznaélati szint), IV-V. tlizallosagi fokozatu épiiletekben,

— Vazkitolté falakba (kiils6 homlokzati fal), vélaszfalakba, gépészeti aknik
falszerkezeteibe  beépitve  tlzvédelmi  szempontbdl  korldtozds — nélkiil
alkalmazhatok.
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Egyéb falszerkezetbe beépitve tlizvédelmi szempontbdl nem alkalmazhatdk.

TMI jogosultja kételes bejelenteni a termék konstrukcidjdban, anyagaban vagy elGillitasa korilményeiben
bekévetkezett minden valtozast. Ezt kdvetden az EMI Kht. dénti ¢l, hogy a TMI tovabbra is érvényben
maradhat, vagy 0j eljarast kell kezdeményezni a TMI visszavonasa mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék dsszes miiszaki jellemzdjére, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz,
felhasznalasahoz, beépitéséhez, hasznalatihoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. EpitSipari Miiszaki
Engedély) és nem jogositja fel a gyartot vagy forgalmazot a CE megfeleléségi jel5lés feltiintetésére a terméken
vagy annak csomagoldsan.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosithaté. Kivonatos kozléséhez az EMI Kht. elézetes irasbeli
hozzajarulasa sziikséges.

Kiss-Sponga Tamas Szirmai Attila y
vizsgidlo mérndk szakagi laboratériumvezetd

dr. Kovacs Kayoly
divizidvezetd
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