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TMI-281/2008

IGAZOLAS

az MSZ EN 13162: 2001/AC: 2005 szamu harmonizalt termékszabvany
YTONG gyartmanyu athidalé szerkezetek és zsaluelemek

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

A termék megnevezése: Pta tipusu teherhordd athidalok, Pma tipusi magas athidaldk,
Pva tipusu vélaszfal 4dthidalok, YTONG Pu tipusi zsaluelemek

Kérelmezo ¢s a Thizvédelmi Megfeleloségi [gazolas (TMI) jogosultja:
Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Gyarto: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

YTONG Falazéelemgyar
3201 Halmajugra

Forgalmazo: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Jelen igazolast az EMI Kht. a 1415-CPD-26-(C-23/2006) szamu, 2008. julius 23-4n kelt
EK-Uzemi Gyartasellendrzési Tanusitvanyban részletezett vizsgalati eredmények értékelése
alapjan, tovabba a hatoldalon (eés pétlapo(ko)n) rogzitett adatok, feltételek és szabalyozasok

mellett adja ki.

Az épitési termék alkalmazasi teriilete:
Eptiletek falszerkezetetben lévé nyilasok athidalasa.

A Tiizvédelmi Megfeleldségi Igazolas 2014. januar 31-ig érvényes.

. k(\ 1 1‘!7..'!:’5_’-_ ,
Budapest, 2009. januar 20. o
- Dr’ Banky Famés
P.H. A tudopanyos igazgatd

Ez a Thzvédelmi Megfelelb’ségi Igazolas 3 ol"délt ¢és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).
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A vizsgalo egység megnevezése:

EMI Kht. Tizvédelmi Tudoményos Osztaly (1113 Budapest, Didszegi Gt 37.) és
Tlzvédelmi Laboratérium (2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy Gt 26.)

" A Tiizvédelmi Laboratérium teljes jogd tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing;
Inspection and Certification - Tizvédelmi vizsgald, ellendérz6 és tamisitd szervezetek Eurdpal Csoportja)
szervezetének.

A termékek rovid leirasa és miiszaki adatai:

YTONG gyartmanyn athidalo szerkezetek és zsaluelemek,

Tipus Hosszuasag Magassag x Szélesség

Pta teherhordd athidalok 1150-3000 mm 124 x 125 mm
124 x 175 mm

Pma magas athidalok 1290-2240 mm 249 x 200-375 mm

Pva vélaszfal athidalék 1300-2400 mm 200 x 100-150 mm
200 x 200-375 mm

Pu zsaluelemek 600 mm 400 x 200-375 mm
200 x 375 mm

mart Pu zsaluelemek 500 mm 400 x 375 mm

A termék vizsgalata sordn figyelembe vett jogszabalyok, szabvanyok, eldirasok:

MSZ EN ISO 1182: 2002, MSZ EN ISO 1716: 2002, MSZ 14800-1: 1989,
MSZ EN 13501-1: 2007, MSZ EN 13501-2: 2008, MSZ EN 13162:2001/AC:2005,
9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszdgos Thzvédelmi Szabalyzat 5. rész.

Tervezési/megfeleloség igazolasi/tipusvizsgilati értékek

Termékjellemzik Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd

Pta teherhordo athidalok

MSZ 14800-1: 1989

Tuzallosagi hatarérték R 90 MSZ EN 13501-2: 2008

MSZ EN ISO 1182: 2002
Thzvedelmi osztaly Al MSZ EN ISO 1716: 2002
MSZ EN 13501-1: 2007

Pma magas athidalok

MSZ 14800-1: 1989

Tlzallosag: hatarérték R 90 MSZ EN 13501.2: 2008

MSZ EN ISO 1182: 2002
Tilizvédelmi osztaly Al MSZ EN ISO 1716: 2002
MSZ EN 13501-1: 2007

Pva valaszfal athidalok

MSZ 14800-1: 1989

Ttzallésagt hatarérték R 30 MSZ EN 13501-2: 2008

MSZ EN ISO 1182: 2002
Thzvédelmi osztaly Al MSZ EN ISO 1716: 2002
MSZ EN 13501-1: 2007
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Pu zsaluelemek

MSZ 14800-1: 1989

Tiizallosagi hatarérték R 180 MSZ EN 13501-2: 2008

MSZ EN ISO 1182: 2002
Tlzveédelmi osztaly Al MSZ EN ISO 1716: 2002
MSZ EN 13501-1: 2007

mart Pu zsaluelemek

MSZ 14800-1: 1989

Tizallosagi hatarérték R 180 MSZ EN 13501-2: 2008

MSZ EN [SO 1182: 2002
Tlzvédelmi osztaly Al MSZ EN ISO 1716: 2002
MSZ EN 13501-1: 2007

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasznalisra alkalmas:

A nyilasadthidalokkal szemben tdmasztott tlzvédelmi  kovetelményeket —~ a
felhasznalhatosdgra vonatkozéan — a 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos
Tiizvédelmi Szabélyzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével a Pta tcherhordé
athidalok, a Pméa magas athidaldk, a Pu és a mart Pu zsaluelemek felhasznalasaval késziilt
athidalok tlizvédelmi szempontbol korlatozas nélkiil alkalmazhatok.

A Pva valaszfal athidalok II-1II. tdzallosagi fokozata legfeljebb haromszintes, IV-V.
tiizallosagi fokozata épiiletekben alkalmazhatok.

TMI jogosultja kiteles bejelenteni a termék konstrukcidjaban, anyagiban vagy el8allitasa kérilményeiben
bekdvetkezett minden valtozast. Ezt kéveten az EMI Kht. dénti el, hogy a TMI tovabbra is érvényben
maradhat, vagy 1j eljarast kell kezdeményezni a TMI visszavonasa mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék Osszes miiszaki jellemz§jére, nem helyettesiti a termék forgalmazasihoz,
felhasznalasihoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz szitkséges egyéb engedélyeket (pl. EpitSipari Miiszaki
Engedély) és nem jogositja fel a gyartot vagy forgalmazdt a CE megfelelSségi jeldlés feltiintetésére a terméken
vagy annak csomagoldsan,

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosithaté. Kivonatos kozléséhez az EMI Kht. elSzetes irasbeli
hozzajarulasa sziikséges,
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Kiss-Sponga Tamas Szirmai Attila
vizsgalé mérndk szakagi laboratériumvezetd

dr. Kovics Kayoly
divizidvezelt
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