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IGAZOLAS

az MSZ EN 13162: 2001/AC: 2005 szamu harmonizalt termékszabvany alapjan készitett
YTONG pérusbeton falazoelemek

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

A termék megnevezése: YTONG porusbeton falazoelemek

Kérelmezo és a Tiizvédelmi Megfeleloségi Igazolas (TMI) jogosultja:
Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Gyarto: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

YTONG Falazéelemgyar
3201 Halmajugra

Forgalmazo: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Jelen igazolast az EMI Kht. a2 1415-CPD-26-(C-23/2006) szamu, 2008. jilius 23-4n kelt.
EK-Uzemi Gyartasellenérzési Tandsitvanyban részletezett vizsgalati eredmények értékelése
alapjan, tovabba a hatoldalon (és potlapo(ko)n) régzitett adatok, feltételek és szabalyozasok

mellett adja ki.

Az épitési termék alkalmazasi teriilete:

Lako, 0diils, kdzdsségi, ipari, mezdgazdasagi, raktar és ideiglenes épiiletek kiilsd, belsd
teherhordd, térelhatarold és valaszfalai, valamint vazszerkezetek kitoltd falai.

A furatos elemek: épiiletek teherhordd, vagy vazkitoltd falazataiban alkalmazhato vb.
pillérzsalu elemeként, ill. gépészeti, szell6z6 csovek fogadasara.

A Tilizvédelmi Megfeleldségi Igazolas 2014. januar 31-1g ¢rvényes.

Budapest, 2009. januar 20.

Dr. Bankw/Tamas
P.H. tudofmanyos|igazgato

Ez a Tiizvédelmi Megfelel6ségi Igazolds 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum.részét képezi(k).
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A vizsgalo egység megnevezése:

EMI Kht. Tizvédelmi Tudomanyos Osztaly (1113 Budapest, Didszegi Gt 37.) és
Tlzvédelmi Laboratorium (2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy it 26.)

* A Tizvédelmi Laboratérium teljes jogh tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing;
Inspection and Certification - Tdzvédelmi vizsgdlo, ellen6rzé és tandsito szervezetek Eurdpai Csoportja)
szervezetének.

A termékek rovid leirasa és miiszaki adatai:

YTONG pérusbeton falazéelemek 200 mm-nél vastagabb falszerkezetek epitésehez.

A termék vizsgalata soran figyelembe vett jogszabalyok, szabvanyok, el6irasok:

MSZ EN ISO 1182: 2002, MSZ EN ISO 1716: 2002, MSZ 14800-1: 1989,
MSZ EN 13501-1: 2007, MSZ EN 13501-2: 2008, MSZ EN 13162:2001/AC:2005,
9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat 5. rész.

Tervezési/megfeleléség igazolasi/tipusvizsgalati értékek

Termékjellemzék Erték/adat Vizsgilati/értékelési méd

YTONG porusbeton falazéelemek

Tazallosag) hatarérték

200-250 mm vastag faIaZ(’)elem REI 180 MSZ 14800-1- 1989
300-375 mm vastag falazéelem REI-M* 240 MSZ EN 13501-2- 2008
300 mm vtg. furatos falazoclem REI-M 90 )

375 mm vtg. furatos falazoclem REI-M* 120

MSZ EN ISO 1182: 2002
Tlzvédelmi osztaly Al MSZ EN ISO 1716: 2002
MSZ EN 13501-1: 2007

*Korabban elvégzett kiilfoldi vizsgélati tapasztalatok alapjan.

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasznaliasra alkalmas:

A falszerkezetekkel szemben tamasztott tlizvédelmi kovetelményeket — a
felhaszndlhatésdgra vonatkozdan — a 9/2008. (IL 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az YTONG 200 és
250, valamint az YTONG NF+GT 200 és 250 tipusu falazdelemekb6l készitett nyilas nélktli
falszerkezetek teherhordd tlizgatld falként, valamint teherhordd tlizfalként tlizvédelmi
szempontb6l nem alkalmazhaték. Egyéb falszerkezetként tlzvédelmi szempontbol
korlatozas nélkiil alkalmazhatok.

Az YTONG 300 és 375, valamint az YTONG NF+GT 300 és 375 tipusu falazéelemekbdl
késziilt teherhordd és nem teherhordd, nyilds nélkili falszerkezetek tizvédelmi szempontbol
korlatozas nélkil alkalmazhatok.

Az YTONG P2-0,5-30 Pfe és az YTONG P4-0,6-30 Pfe tipust (300 mm vastag) furatos
elemek és a veliik azonos méretli YTONG falazoelemekb6] épitett,

— Teherhordd falakban, teherhordd és nem teherhordd tizgatlé falakban L
tizallosagi fokozata legfeljebb egyszintes, 1. tiizallosagi fokozata legfeljebb
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haromszintes, II1. tiizallosagi fokozatd legfeljebb Otszintes (max 13,65 m legfelso
hasznélati szintl), IV-V. tlizallosagi fokozatu épiiletekben,

Nem tcherhordd lépesdhdzi falakban 1. tlzallosagi fokozata legfeljebb
haromszintes, II1. titzallosagi fokozatu legfeljebb dtszintes (max. 13,65 m legfels6
hasznalati szint), IV. tlizallésagi fokozata épliletekben,

Kozépfolyosok, zart oldalfolyosok hatarolé falszerkezeteiben 1. tiizallosagi
fokozata legfeljebb haromszintes, II. tlizallosagi fokozath legfeljebb tizenegy
szintes (max. 30 m legfelsé hasznalati szintil), [11. tizallosagi fokozath legfeljebb
otszintes (max. 13,65 m legfels6 hasznalati szintli), IV-V. tlzallosag fokozatd
épiiletekben,

Vazkitdltd falakban (kiilsé homlokzati falak), valaszfalakban, gépészeti akndk
falszerkezeteiben tiizvédelmi szempontbdl korlatozas nélkil alkalmazhatok.

Az YTONG P2-0,5-37,5 Pfe és az YTONG P4-0,6-37,5 Pfe tipusu (375 mm vastag) furatos
elemek a veliik azonos méretld YTONG falazéelemekbdl épiteit,

Teherhordd falakban 1. tlzallosagi fokozati legfeljebb haromszintes, II-III
tlizallosagi fokozata legfeljebb otszintes (max. 13,65 m legfelsd hasznalati szintl),
[V-V. tizallosag fokozath épiletekben,

Teherhord6 és nem teherhordé tiizgatld falakban I. tzallosag fokozatu legfeljebb
haromszintes, II-TII. tizallosagi fokozatd legfeljebb Otszintes (max. 13,65 m
legfels6 hasznalati szintii) éplletekben,

Nem teherhordd lépcséhazi falakban, kozépfolyosodk, zart oldalfolyosok hatarolo
falszerkezeteiben I-I1. tlizalldsagi fokozata legfeljebb tizenegy szintes (max. 30 m
legfels6 hasznalati szint(i), III. tizallésagi fokozatu legfeljebb Otszintes (max.
13,65 m legfelst hasznalati szintil), IV-V. tiizallosagi fokozatu épiiletekben,

Vazkitolté falakban (kiilsé homlokzati falak), valaszfalakban, gépészeti aknak
falszerkezeteiben tlizvédelmi szempontbol korlatozés nélkiil alkalmazhatok.

TMI jogosultja koteles bejelenteni a termék konstrukcidjaban, anyagaban vagy eldallitasa koriilményeiben
bekdvetkezett minden véltozast. Ezt kovetden az EMI Khi. donti el, hogy a TMI tovabbra is érvényben
maradhat, vagy 0j eljarast kell kezdeményezni a TMI visszavonisa melleit.

Ez a TMI nem terjed ki a termék &sszes miiszaki jellemz&jére, nem helyettesiti a termék forgalmazasdhoz,
felhasznalisahoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz szitkséges egyéb engedélyeket (pl. Epitdipari Miiszaki
Engedély) és nem jogositja fel a gyartét vagy forgalmazot a CE megfeleldségi jelolés feltiintetésére a terméken
vagy annak csomagolasan.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosithaté. Kivonatos kozléséhez az EMI Kht elézetes irasbeli
hozzajarulasa sziikséges.

4;74 N fates s Z i L

Kiss-Sponga Tamas Szirmai Attila 7.
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