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IGAZOLAS

az A-965/1999 szamu Epitéipari Miiszaki Engedéllyel (EME) rendelkez
YTONG WL-P vasalt pérusbeton falpanelok

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

A termék megnevezése: YTONG WL-P vasalt porusbeton falpanelok
Kérelmezo és a Tilizvédelmi Megfelel6ségi Igazolas (TMI) jogosultja:
Xella Magyarorszag Kfi.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Gyartoé: Xella Porenbeton Osterreich GmbH.
A-3382 Loosdorf, Wachaustrafe 69.

Forgalmazo: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

 Jelen igazolast az EMI Kht. az A-965/1999 szam, 2006. marcius 21-én kelt
Epitéipari Miiszaki Engedélyben részletezett vizsgalati eredmények értékelése alapjan,
tovabba a hatoldalon (és potlapo(ko)n) rogzitett adatok, feltételek és szabdlyozasok mellett
adja ki.

Az épitési termék alkalmazasi teriilete:
Vazas épliletek kit6lto falazata.

A Tizveédelmi Megfeleldségi Igazolas 2011. mdreius 31-ig érvényes.

Budapest, 2009, januar 20.

P.H.

Ez a Tlizvédelmi Megfelel6ségi Igazolas 4 8ldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).
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A vizsgalé egység megnevezése:

EMI Kht. Tiizvédelmi Tudomanyos psztély (1113 Budapest, Didszegi ut 37.) és
Tlzvédelmi Laboratorium (2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy it 26.)

* A Tiizvédelmi Laboratorium teljes jogu tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing;
Inspection and Certification - Tiizvédelmi vizsgald, ellendrzd és tamisitd szervezetek Eurdpai Csoportja)
szervezetének.

A termékek rovid leirasa és miiszaki adatai:

YTONG WL-P vasalt porusbeton falpanclok szélessége 600-625 mm, vastagsiga
150-240 mm, hosszusaga 600-6000 mm lehet.

A termék vizsgalata sorin figyelembe vett jogszabalyok, szabvanyok, eléirasok:

MS3Z 14800-1: 1989, MSZ EN 13501-1: 2007, MSZ EN 13501-2: 2008,
9/2008. (11. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat 5. rész.

Tervezési/megfeleloség igazolasi/tipusvizsgalati értékek

Termékjellemzdk Erték/adat Vizsgilati/értékelési mod
YTONG WL-P vasalt pérusbeton
falpanelok
Tlzallosagi hatarérték
g mm O MSZ 14800-1: 1989
d=200 mm EI 120 MSZ EN 13501-2: 2008
d =240 mm EI 180
. . , MSZ EN 13501-1: 2007
Tlizvédelmi osztdly Al 9/2008. (11, 22.) OTM rendelet

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasznalasra alkalmas:

A falszerkezetckkel szemben tamasztott tiizvédelmi kovetelményeket - a
felhasznalhatosagra vonatkozoan — a 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos
Tiizvédelmi Szabédlyzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az YTONG WL-P
(d=150 mm) vasalt pérusbeton falpanelokbdl késziilt nyilas nélkiili falszerkezetek,

~ Nem teherhordé tlizgatlé falként I. tlizAllosagi fokozata legfeljebb egyszintes, II-
1L thzallosagi fokozat legfeljebb hdromszintes épiiletekben,

— Nem teherhordé lépcséhazi falként II. tlzallosagi fokozata legfeljebb
haromszintes, III. tlizallosagi fokozatt legfeljebb 6tszintes (max. 13,65 m legfelss
hasznalati szintl), V. tiizalloésagi fokozath épiiletekben,

— Kozépfolyosok, zart oldalfolyosék hatirold falszerkezeteiként 1. tizallosagi
fokozatu legfeljebb egyszintes, II. tizallosagi fokozati legfeljebb tizenegy szintes
(max. 30 m legfelsd hasznalati szintl), III. tlzdllosagi fokozatu legfeljebb
Otszintes (max. 13,65 m legfels6 haszndlati szintll), IV-V. tiizallésagi fokozatd
¢pliletekben,

— Vazkitolté falként (kiilsé homlokzati fal) 1. tlizallésagi fokozatu legfeljebb
tizenegy szintes (max. 30 m legfelsé hasznalati szintii), II-[11. tiz4dllosagi fokozata
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legfeljebb Stszintes (max. 13,65 m legfelsé hasznalati szintd), IV-V. tlizalldsagl
fokozat épiletekben,

Gépészeti aknak falszerkezeteként 1. tlzallosdgi fokozatu legfeljebb tizenegy
szintes (max. 30 m legfelsd hasznalati szintt), III. tizallosagi fokozath legfeljebb
btszintes (max. 13,65 m legfelso hasznalati szintl), IV-V. tlizallosagi fokozati
¢puletekben alkalmazhatok.

Valaszfalként tiizvédelmi szempontbol korlatozas nélkiil alkalmazhatok.

Egyéb falszerkezetként tlizvédelmi szempontbél nem alkalmazhatok.

Az YTONG WL-P (d=175 mm) vasalt pdérusbeton falpanelokbél készilt nyilas nélkiih
falszerkezetek,

Nem teherhordo tlizgatlé falként 1. tlzallosagi fokozatd legfeljebb egyszintes, II.
tlizallosagi fokozatu legfeljebb haromszintes, [1I. tiizallosagi fokozata legfeljebb
Otszintes (max. 13,65 mm legfelsd hasznalati szint(i) éptiletekben,

Nem teherhordé 1épcsShazi  falként 1I.  tizallosagi fokozatd legfeljebb
haromszintes, IT1. tlizallosagi fokozatu legfeljebb Gtszintes (max. 13,65 m legfelsd
hasznalati szintli), IV. tlizallosagi fokozati épiiletekben,

Kézépfolyosok, zart oldalfolyosok hatarold falszerkezeteiként 1. tiizallosagi
fokozatu legfeljebb haromszintes, II. tlzalldsdgi fokozati legfeljebb tizenegy
szintes (max. 30 m legfelsé hasznalati szintil), II1. tizallosagi fokozata legfeljebb
otszintes (max. 13,65 m legfels6 hasznalati szintd), IV-V. tlizallosagi fokozati
épiiletekben alkalmazhatok.

Vazkitolté falként (kiils6 homlokzati fal), valaszfalként, gépészeti akndk
falszerkezeteként tlizvédelmi szempontbol korlatozas nélkil alkalmazhatok.

Egyéb falszerkezetként tlizvédelmi szempontbol nem alkalmazhatok.

YTONG WL-P (d=200 mm) vasalt porusbeton falpanelokbol késziilt nyilas nélkili
falszerkezetek,

Nem teherhordo tlizgatlo falként 1. tizallésagi fokozatu legfeljebb haromszintes,
1I-111. tlizallosagi fokozatu legfeljebb Otszintes (max. 13,65 m legfels6 hasznélati
szintll) eplletekben,

Nem teherhordé lépcs6hazi falként I-11. tiizallosagi fokozata legfeljebb tizenegy
szintes (max. 30 m legfels6 hasznalati szintdl), I11. tiizallosagi fokozati legfeljebb
Otszintes (max. 13,65 m legfels6 hasznalati szinti), IV. tiizallosagi fokozatl
¢pliletekben,

Kozépfolyosok, zart oldalfolyosok hatirolé falszerkezeteiként, I-1I. tlzallésagi
fokozatu legfeljebb tizenegy szintes (max. 30 m legfelsé hasznalati szinti), [IL
tiizallosagi fokozath legfeljebb Gtszintes (max. 13,65 m legfelsd hasznélati szintl)
IV-V. tlizallosagi fokozatu épiiletekben alkalmazhatok.

Vazkitoltd falként (kiilsé homlokzati fal), valaszfalként, gépészeti aknak
falszerkezeteként tlizvédelmi szempontbol korlatozas nelkiil alkalmazhatok.

Egyéb falszerkezetként tlizvédelmi szempontbol nem alkalmazhatok.
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YTONG WL-P (d=240 mm) vasalt pdrusbeton falpanelokbdl késziilt nyilds nélkili
falszerkezetek,

— Nem teherhordd tlizgatldé falként, nem teherhordd lépcséhazi falként,
kozépfolyosok, zart oldalfolyosék hatdrolé falszerkezeteiként, vazkitolts falként
{(kiils6 homlokzati fal), vélaszfalként, gépészeti aknak falszerkezeteiként
tlizvédelmi szempontbol korlatozas nélkiil alkalmazhatok.

Egyéb falszerkezetkeént tiizvédelmi szempontbdl nem alkalmazhatok.

TMI jogosultja kételes bejelenteni a termék konstrukeidjaban, anyagaban vagy elGallitdsa kérilményeiben
bekévetkezett minden valtozast. Ezt kévetéen az EMI Kht. donti el, hogy a TMI tovabbra is érvényben
maradhat, vagy ) eljarast kell kezdeményezni a TMI visszavonasa mellett,

Ez a TMI nem terjed ki a termék Osszes miiszaki jellemzdjére, nem helyettesiti a termék forgalmazéasahoz,
felhasznalasdhoz, beépitéséhez, hasznalatihoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. EpitSipari Miiszaki
Engedély) és nem jogositja fel a gyartot vagy forgalmazét a CE megfeleldséei jelolés feltlintetésére a terméken
vagy annak csomagoldsin,

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosithaté. Kivonatos kézléséhez az EMI Kht. elézetes irasbeli
hozzajarulasa szikséges.
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Kiss-Sponga Tamas zirmai Attila ¢ .
vizsgald mérndk szakagi laboratériumvezetd
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