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IGAZOLAS

az MSZ EN 13162: 2001/AC: 2005 szimu harmonizalt termékszabvany alapjan készitett
YTONG Pnt novelt tomegit valaszfal elemek

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

A termék megnevezése: YTONG Pnt novelt tomegl vélaszfal elemek

Kérelmezo és a Tiizvédelmi Megfeleloségi [gazolas (TMI) jogosultja:
Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Gyiarto: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

YTONG Falazoelemgyar
3201 Halmajugra

Forgalmazé: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Jelen igazolast az EMI Kht. a 1415-CPD-26-(C-23/2006) szamui, 2008. jiilius 23.-an kelt.
EK-Uzemi Gyartasellendrzési TanGsitvanyban részletezett vizsgalati eredmények értékelése
alapjan, tovabba a hatoldalon (és potlapo(ko)n) rogzitett adatok, feltételek és szabalyozasok

mellett adja ki.

Az épitési termék alkalmazasi teriilete:
Epiiletek valaszfal szerkezetei.

A Tizvédelmi Megfeleloségi Igazolas 2014, januar 31-ig érvényes.

Budapest, 2009. januir 20. | ' T/\/\
e Dr. Banky Tamas
P.H. _ tudomdnyos igazgatd

Ez a Tiizvédelmi Megfeleldségi Igazolas 3-oldalt és - mellékietet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).
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A vizsgalo egység megnevezése:

EMI Kht. Tiizvédelmi Tudomanyos psztély (1113 Budapest, Didszegi ut 37.) és
Tlzvédelmi Laboratorium (2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy at 26.)

* A Thizvédelmi Laboratérivm teljes jogt tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing;
Inspection and Certification - Tlzvédelmi vizsgald, ellendrzd és tamisito szervezetek Eurdpai Csoportja)
szervezetének.

A termékek rovid leirasa és miszaki adatai:

YTONG Pnt tipusi 10-15 cm vastag ndvelt tomeg( valaszfalelem.

A termék vizsgalata soran figyelembe vett jogszabalyok, szabvanyok, eléirasok:

MSZ EN ISO 1182: 2002, MSZ EN ISO 1716: 2002, MSZ 14800-1: 1989,
MSZ EN 13501-1: 2007, MSZ EN 13501-2: 2008, MSZ EN 13162:2001/AC:2005,
6/2008. (1. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat 5. rész.

Tervezési/megfelelGség igazolasi/tipusvizsgalati értékek

Termékjellemzok Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
YTONG Pnt
Tiizallosagi hatarértek
100 mm E1 90 MSZ 14800-1: 1989
Falvastagsadgok 125 mm EI 90 MSZ EN 13501-2: 2008
150 mm EI 120
MSZ EN ISO 1182: 2002
Tlzvédelmi osztaly Al MSZ EN ISO 1716: 2002
MSZ EN 13501-1: 2007

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasznalasra alkalmas:

A falszerkezetekkel szemben  tamasztott tlzvédelmi  kovetelmeényeket - a
felhasznalhatéségra vonatkozdan — a 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az YTONG Pnt 100,
125 tipusu ndvelt témegl valaszfalelemekb6l késziilt nyilas nélkuli falszerkezetek,

— Nem teherhordd tlizgatld falként 1. tiizallosagt fokozatu legfeljebb egyszintes, II.
tiizallosagi fokozatu legfeljebb haromszintes, IIL tiizallosagi fokozath legfeljebb
Otszintes (max. 13,65 m legfelso hasznalati szintl) épiiletekben,

— Nem teherhorddé lépcséhazi falként II. thizallosdgi fokozatu legfeljebb
haromszintes, I11. tlizallosagi fokozata legfeljebb Gtszintes (max. 13,65 m legfelst
hasznalati szint(i), IV. tlizallésagi fokozatu épliletekben,

rrrrrr

fokozatu legfeljebb haromszintes, II. tiizallésagi fokozatu legfeljebb tizenegy
szintes (max. 30 m legfelsd haszndlati szintil), II1. tizallésagi fokozatt legfeljebb
Otszintes (max. 13,65 m legfels§ hasznalati szintl), IV-V. tlizallosagi fokozata
épiiletekben,

—  Vazkitolié falként (kiils6 homlokzati fal), vélaszfalként és gépészeti aknak
falszerkezeteként korlatozas nélkiil alkalmazhatok.
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Egyéb falszerkezetként tiizvédelmi szempontbdl nem alkalmazhatok.

A falszerkezetekkel szemben tamasztott tlzvédelmi kovetelményeket - a
felhasznalhatosdgra vonatkozéan — a 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszégos
Tiizvédelmi Szabalyzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az YTONG Pnt 150
tipusu ndvelt tomegli vataszfalelemekbdl késziilt nyilas nélkiili falszerkezetek,

— Nem teherhordo tlizgatlé falként 1. tiizallosagi fokozata legfeljebb haromszintes,
H-III. tizallosagi fokozath legfeljebb Stszintes (max. 13,65 m legfelsé hasznalati
szintii) épiiletekben,

— Nem teherhordé tizfalként IV-V. tizallésagi fokozata épliletekben,
— Nem teherhordé 1épeschazi falként I-11. tiizallosagi fokozati legfeljebb tizenegy

szintes (max. 30 m legfels$ hasznalati szint(), III. tizallésagi fokozatu legfeljebb
Otszintes (max. 13,65 m legfelsd hasznalati szintd), IV. tlizalloés4gi fokozatd

épiletekben,

—  Kobzépfolyosdk, zart oldalfolyosdk hatarolo falszerkezeteként I-II. tlizallosagi
tokozatt legfeljebb tizenegy szintes (max. 30 m legfels6 hasznalati szintii), II1.
tlizallosdgi fokozati legfeljebb Gtszintes (max. 13,65 m legfelsd hasznalati szintd),
IV-V. tiizallosagi fokozath épiiletekben,

—  Vazkitolté falként (kiilsé homlokzati fal), valaszfalként és gépészeti aknak
falszerkezeteként korlatozas nélkiil alkalmazhatok.

Egyéb falszerkezetként tlizvédelmi szempontbdl nem alkalmazhatdk.

TMI jogosultja kételes bejelenteni a termék konstrukciojéban, anyagaban vagy eldallitasa koriilményeiben
bekdvetkezett minden valtozast. Fzt kivetéen az EMI Kht. dénti el, hogy a TMI tovibbra is érvényben
maradhat, vagy 4j eljarast kell kezdeményezni a TMI visszavonasa mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék Gsszes miiszaki jellemzdjére, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz,
felhasznalasahoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz szikséges egyéb engedélyeket (pl. Epit6ipari Miiszaki
Engedély) és nem jogositja fel a gyartot vagy forgalmazot a CE megfeleldségi jelolés feltiintetésére a terméken
vagy annak csomagolaséan.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosithatd. Kivonatos kdzléséhez az EMI Kht. clézetes irasbeli
hozz4jarulasa szikséges.

Ly Gpangn Ton 4 ,_-ﬂf_/,é
Kiss-Sponga Tamas Szirmai Attila t.
vizsgald mérndk szakagi laboratoriumvezet6

divizidvezgts
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