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IGAZOLAS

az A-964/1999 szamii Epitdipari Miiszaki Engedéllyel (EME) rendelkezd
DE vasalt pérusbeton foidémpallok és DA vasalt pérusheton tetépallék

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

A termék megnevezése: DE vasalt porusbeton fodémpallok és DA vasalt pdrusbeton
tetdpallok.

Kérelmezé és a Tizvédelmi Megfeleléségi Igazolas (TMI) jogosultja:
Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

Gyarté: Xella Slovensko spol. s.r.o. 5
SK-908 41 SASTIN — STRAZE, Zapoto&na 1004

Forgalmazé: Xella Magyarorszag Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.

~ Jelen igazolast az EMI Kht. az A-964/1999 szamua, 2009. februar 2-an kelt
Epitbipari Miiszaki Engedélyben részletezett vizsgalati eredmények értékelése alapjan,
tovabba a hatoldalon (és pétlapo(ko)n) rogzitett adatok, feltételek és szabalyozasok mellett
adja ki.

Az épitési termék alkalmazisi teriilete:
Epiiletek kozbensé és zardéfodém szerkezetei, illetve tetészerkezete.
A Tlzvédelmi Megfeleléségi Igazolas 2011. februar 28-ig érvényes.

Budapest, 2009. februir 25. /CM

Dr. Banky T{lmas
P.H. tudox’@nyos igazgato

Ez a Tizvédelmi Megfeleloségi Igazolas 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).
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A vizsgilé egység megnevezése:

EMI Kht. Titzvédelmi Tudomanyos psztély (1113 Budapest, Dioszegi at 37.) és
Tlizvédelmi Laboratérium (2000 Szentendre, Dézsa Gydrgy 1t 26.)

" A Tiizvédelmi Laboratorium teljes jogu tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing;
Inspection and Certification - Tlzvédelmi vizsgals, ellenérzé és tanisité szervezetek Eur6pai Csoportja)
szervezeiének.

A termeékek rovid leirasa és miiszaki adatai:

A porusbeton termékek finom szemcsés homok, cement és mész dsszekeverésével,
aluminium por sejtesitével, nyomas alatti gézérleléssel, autoklavokban szilarditva késziilnek.
Az clemek méretre vigdsa az autoklavolas utan torténik. A megszilardult porusbeton
kénnyen faraghato, darabolhato.

A vasalt teté- és fodémpallok szélessége 600, illetve 625 mm, vastagsaga 200, 240 vagy
300 mm, hossza 6.0 m-ig igény szerint vélaszthaté. Az oldalprofilok alakja horony-
eresztékes (nit-féderes) kapcsolat és kibetonozhaté horony készitését teszik lehetéve.

A fodémpallok altaldban kéttamaszu szerkezetek, de igény szerint lehetéség van konzolos
kialakitasra is. Elhelyezés szerint a tetelemek lehetnek fekvé (eresszel parhuzamos) vagy
all6 (esésvonal iranyu) pallok.

A DE fodémpallok és DA tetépallok épiiletek kozbenst és zar6fodém szerkezeteihez, illetve
tetészerkezetéhez alkalmazhatok. A fSdémek kéttdmaszi, igény szerint konzolos,
egyiranyban tehervisel$ lemezszerkezetként alakithatok ki.

A termék vizsgalata soran figyelembe vett jogszabilyok, szabvanyok, el§irdsok:

MSZ 14800-1: 1989, MSZ EN 1365-2: 2000, MSZ EN 13501-2: 2008,
9/2008. (11. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat 5. rész.

Tervezési/megfeleloség igazolasi/tipusvizsgilati értékek

Ten’nel'qellen!zol.( (és Erték/adat Vizsgalati/értékelési mod
mértékegységeik)
DA P4 fodémszerkezet
T E Aot etk toon t MSZ 14800-1: 1989
Tiizallosagt hatarérték (perc) REI 120 MSZ EN 1365-2: 2000
Thzvédelmi osztaly (-) Al MSZ EN 13501-2: 2008
DE P3 és P4 tetoszerkezet
e iy MSZ 14800-1: 1989
Thzalldsagi hatarérték (perc) REI 90 MSZ EN 1365-2: 2000
Tiizvédelmi osztaly (-) Al MSZ EN 13501-2: 2008

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasznalisra alkalmas:

A DE P4 tipus, legalabb 200 mm vastag vasalt pérusbeton (p > 600 kg/m’) fodémszerkezet
(RET 120; Al) emeletkozi és tetStér alatti fodémszerkezetként, tet6fodémek tartd- és
térelhatarolo  szerkezeteként, valamint tlizgatlé fodémként thzvédelmi szempontbol
szintszam korlatozas nélkiil alkalmazhatd.
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A DA P3 és P4 tipusu, legalabb 200 mm vastag vasalt pérusbeton (p > 600 kg/m’) tetdtéri
szerkezet (REI 90; Al) tetéfodém tartd- és térelhatirolé szerkezetként tlzvédelmi
szempontbdél szintszam korlatozas néikiil alkalmazhato.

A szerkezeteken alkalmazott terhelés legfeljebb 150 kg/m” lehet.

TMI jogosultja koteles bejelenteni a termék konstrukcidjdban, anyagaban vagy elédllitdsa kérillményeiben
bekdvetkezett minden valtozéast. Ezt kovetden az EMI Kht. donti ¢l, hogy a TMI tovabbra is érvényben
maradhat, vagy 1j eljarast kell kezdeményezni a TMI visszavondsa mellett,

Ez a TMI nem terjed ki a termék Osszes miiszaki jellemzéjére, nem helyettesiti a termék forgalmazasshoz,
felhasznaldsdhoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. FEpitdipari Miiszaki
Engedély) és nem jogositja fel a gyartét vagy forgalmazot a CE megfelel6ségi jelolés feltiintetésére a terméken
vagy annak csomagoldsan.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosithats. Kivonatos kizléséhez az EMI Kht. elézetes irasbeli
hozz4jarulasa sziikséges.
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